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Technische Daten:

Technische Daten:

Betriebsspannung fiir Platinen mit 5,7 - 22V Gleich-,

Spannungsschalter Wechselspannung
20 mA gelb;

Stromaufnahme 10 mA weiR

Betriebsspannung fiir Platinen mit 5,7 - 22V Gleich-,

Spannungsschalter Wechselspannung
20 mA gelb;

Stromaufnahme 10 MA weik

GroRRe LxBxH

53-286x5x 2,5

GroRe LxBxH

53-286 x5x 2,5

Einsatz

analog und digital

Anschluss:.

+die beiden schwarzen der Platine kommen an die Schiene oder Decoder.

+wenn Stromflihrende Kupplungen verwendet werden wird die Spannung vom Decoder
(16V — 35V) uber die Stromfuhrenden Kupplungen in den Waggon weitergeleitet, die
Beleuchtungsplatine wird an die Spannung angeschlossen, es kdnnen weil3e oder gelbe

Beleuchtungen vermischt werden.

Bei nicht stromfiihrenden Kupplungen, bendétigt man fir jeden Waggon eine

Stromabnahme von den Schienen

Anschluss eines Kondensators an die Spannungsversorgung
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Einsatz

analog und digital

Anschluss:.

+die beiden schwarzen der Platine kommen an die Schiene oder Decoder.

+wenn Stromfiihrende Kupplungen verwendet werden wird die Spannung vom Decoder
(12V — 35V) uber die Stromfuhrenden Kupplungen in den Waggon weitergeleitet, die
Beleuchtungsplatine wird an die Spannung angeschlossen, es kénnen weil3e oder gelbe

Beleuchtungen vermischt werden.

Bei nicht stromfuhrenden Kupplungen, benétigt man fir jeden Waggon eine

Stromabnahme von den Schienen

Anschluss eines Kondensators an die Spannungsversorgung
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